
Techninis duomenų lapas
Data: 2022.11.23

Ultima RD2.3 
Nerūdijančio plieno magnetinis filtras šildymo ir aušinimo sistemoms

Ultima RD2.3 yra labai efektyvus magnetinis filtras, skirtas apsaugoti šildymo ir aušinimo 
sistemas (daugiausia cirkuliacinius siurblius, šilumokaičius, 3-jų krypčių vožtuvus ir kt.) nuo visų 
magnetinių ir nemagnetinių nešvarumų. Magnetiniai nešvarumai surenkami galingu įmontuotu 
12 000 Gauss neodimio magnetu, nemagnetiniai nešvarumai - nerūdijančio plieno filtravimo 
kasetėmis. Visos filtro dalys pagamintos iš nerūdijančio plieno, užtikrinančio aukštą apsaugos 
lygį nuo cheminių ir mechaninių nešvarumų.

ĮSPĖJIMAS! 

Filtras turi magnetą, kuris sukuria didelį magnetinį lauką. Sukurtas magnetinis laukas gali būti pavojingas elektroniniams 
prietaisams, esantiems netoli magneto.

. 

ULTIMA RD2.3 specifikacija 

Medžiaga: Nerūdijantis plienas
Magneto galia: 12 000 Gauss
Kasetės specifikacija: Nerūdijantis plienas, 100 µ 
Maksimali darbo temperatūra: 85°C, 110°C 
Maksimalus darbinis slėgis: 10 bar 
Pajungimai: DN50, DN65, DN80, DN100, DN125 ir DN150
Flanšas: PN10/16 
Darbinė terpė: Vanduo, vanduo su glikoliu 

Užsakymo 
kodas

Filtro jungties 
specifikacija

Maksimali 
darbinė 

temperatūra

Maksimalus 
darbinis slėgis Prieinamumas

RD2.3-50/85 DN 50 – Vidinis sriegis

85°C 10 bar 2-3 savaitės 

RD2.3-65/85 DN 65 - Flanšas

RD2.3-80/85 DN 80 - Flanšas

RD2.3-100/85 DN 100 -Flanšas

RD2.3-150/85 DN 150 - Flanšas

RD2.3-50/110 DN 50 – Vidinis sriegis

110°C 10 bar 7-8 savaitės

RD2.3-65/110 DN 65 - Flanšas

RD2.3-80/110 DN 80 - Flanšas

DN 100 - FlanšasRD2.3-100/110 

RD2.3-125/110 DN 125 - Flanšas

RD2.3-150/110 DN 150 - Flanšas
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Veikimo principas: 
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RD2.3 Flanšas
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Filtro slėgio nuostoliai (bar) 
: Srautas DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 

5 m3/h 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
10 m 3/h
15 m 3/h
20 m 3/h

0,05 
0,08 
0,14 

25 m3/h
30 m3/h 
35 m3/h 
40 m3/h 

0,02 
0,03 
0,05 
0,07 
0,10 
0,13 
0,14 

45 m3/h 
50 m3/h 
55 m3/h

0,01 
0,01 
0,02 
0,03 
0,04 
0,05 
0,06 
0,08 
0,11 
0,12 

60 m3/h
65 m3/h
70 m3/h
75 m3/h
80 m3/h

0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,02 
0,02 
0,04 
0,05 
0,06 
0,07 
0,08 
0,09 
0,10 
0,11 
0,12 

85 m3/h
90 m3/h 

100 m3/h
110 m3/h
120 m3/h
130 m3/h 

0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,02 
0,02 
0,03 
0,03 
0,04 
0,04 
0,05 
0,06 
0,06 
0,07 
0,07 
0,08 
0,09 
0,10 
0,11 
0,12 

0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,02 
0,02 
0,02 
0,02 
0,03 
0,03 
0,04 
0,04 
0,04 
0,05 
0,06 
0,07 

140 m3/h 0,08 
150 m3/h 
160 m3/h
170 m3/h 

0,09 
0,10 
0,12 
0,13 180 m3/h
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Techniniai duomenys: 
A 

B C D E Pajungimo tipas Srautas 
(m3/h) 

Svoris(k
g) PN6     PN10 

DN50 - - 205 310 274 300 Sriegis G2“ 20 13 

DN 65 160 185 205 310 274 300 Flanšas 39 16 

DN 80 190 200 205 310 274 300 52 17 

DN 100 210 220 205 310 274 300 79 18 

DN 125 240      250 234 395 315 350 124 26 

DN 150 265 285 234 395 315 350 177 28 

DN 200 - 340 388 422 385 500 359 61 

DN 250 - 395 445 472 435 570 560 94 

DN 300 - 445 452 472 483 620 796 117 
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Flanšas

Flanšas

Flanšas
Flanšas

Flanšas

Flanšas

Flanšas
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Montavimo schema 
Galimi montavimo variantai: 
1. Ant grįžtamo vamzdžio, kuo arčiau katilo/šilumokaičio; 
2. Tinkamoje vietoje, kad būtų apsaugoti jautrūs komponentai (3-jų krypčių vožtuvai, 

cirkuliaciniai siurbliai ir kt.).
Pastaba: DWG formatas pateikiamas pagal užklausą.

Horizontalus montavimas: 

Vertikalus montavimas: 
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Išsami informacija: 
Siekiant užtikrinti sklandų aptarnavimą ir techninę priežiūrą, rekomenduojama 
laikytis šių instrukcijų:

Vertikalus montavimas: 

Horizontalus montavimas: 
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Nr. Aprašymas

1 Spaustukas

2 Dangtis

3 Fiksavimo veržlė

4 Filtro galvutė

Magneto dangtelis

5              Sandariklių rinkinys

Magnetas

8 Fiksavimo veržlė

9 Filtravimo kasetė 100 
µm 

10 Vidinis varžtas

11 Praplovimo rutulinis 
vožtuvas 

2 

3 

4 

5 

6 

8 5 

9 10 

10 

11 

1 

7 

Išardyto produkto vaizdas 

7 
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Aptarnavimas ir priežiūra

Rekomendacija: Filtrus reikia valyti, kai padidėja filtro slėgio nuostoliai 0,3 arba kai filtras 
išfiltruoja visą šildymo kontūro tūrį.

1. Prieš pradedant valyti filtrą, išjunkite cirkuliacinį siurblį.
2. Norėdami sustabdyti vandens srautą per filtrą, uždarykite prieš filtrą arba po jo įrengtą rutulinį 

vožtuvą/sklendę. 
3. Išleiskite vandenį iš filtro. 
4. Atlaisvinkite ir nuimkite spaustuką (1). 
5. Atsukite atidarymo/uždarymo komponentus tarp filtro galvutės ir filtro korpuso.
6. Išdžiovinkite filtrą atidarydami praplovimo vožtuvą. Įspėjimas- vanduo gali būti labai 

karštas! Nuimkite filtro galvutę. 
7. Nuimkite ir išvalykite magneto įdėklą ir korpusą, magnetą taip pat galima nuimti, 

patikrinkite magneto dangtelio sandariklį. 
8. Patikrinkite filtrą, ar jo dugne nėra kitų nešvarumų. Jei yra, išplaukite filtrą vandeniu.
9. Filtrą surinkite atvirkštine tvarka. 

10. Horizontalaus montavimo atveju: Pripildykite filtrą vandeniu, šiek tiek atidarydami vieną 
iš vožtuvų iki filtro kaklelio - horizontalios padėties.

11. Tinkamai pritvirtinkite tarpinę, uždarykite filtrą ir pritvirtinkite spaustuką. 
12. Vertikalaus montavimo atveju: Pripildykite filtrą vandeniu, tuo pačiu atidarydami viršutinį 

ventiliacijos kamštį, kai filtras jau yra uždarytas. 
13. Atidarykite įleidimo ir išleidimo rutulinį vožtuvą/ sklendę.
14. Įjunkite cirkuliacinį siurblį. 

Dėmesio! 

Sistemos vanduo ir filtro komponentai gali būti karšti. Naudokite tinkamą apsauginę įrangą, 
laikykitės saugos instrukcijų ir vietinių taisyklių.
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